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Funk Alarmanlage WiPro lll fiir Ford Transit Gen.

6 und Gen. 7

Informationen Spezifikationen

MaRe 10x6x8 cm Fahrzeugmodell

Packmaf 17,6x12,1x7,4cm

Nettogewicht 6719

Bruttogewicht 1 kg IP-Schutzklasse

Katalogseite 388 Nennspannung
Typenbezeichnung

Schitzt Sie einfach und komfortabel. Die Alarmanlage fir
Reisemobile kommt ohne stérende Bewegungsmelder aus
und sichert mit den sabotagegeschiitzten Funk-Magnet-
kontakten effektiv die Fahrzeughiille. So treten keine Fehl-
alarme auf und Sie benutzen die Alarmanlage auch dann,
wenn es besonders darauf ankommt — bei Anwesenheit! Die
integrierte Innenraumsirene sorgt in Verbindung mit der
Fahrzeughupe bzw. einer optionalen Sirene fiir die nétige
Aufmerksamkeit. Die hochentwickelte Stérsendererken-
nung der WiPro Il verhindert die Sabotage mit sogenannten
L~Jammern” (Stérsendern), die zur Stérung von herkémm-
lichen Funk-Alarmanlagen und verbundenen Funksirenen
fuhren.

Lieferumfang:

WiPro IlI, Status LED, Funk-Handsender 868, Funk-Magnet-
kontakt 868 schwarz, Kabelbaum, Montagematerial, Warn-
aufkleber, Handbuch

Technische Daten:

Spannungsversorgung 12/24Volt, Stromaufnahme ca.

11 mA, Alarmton ca. 102 dB, MaBe (B x H x T): 80 x 29 x

80 mm, Gewicht: ca. 90g
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ArHiTrRonik

Ford Transit Generation 6,
alle Modelle, 06/2006 - 2014,
Ford Transit Generation 7, alle
Modelle, 2014 - 2019

IP40
12V|24V
WiPro Ill



https://www.frankana.de/de/funk-alarmanlage-wipro-iii-fuer-ford-transit-gen-6-und-gen-7-214-251.html

Besonderheiten:

- einfache, intuitive Handhabung: Fahrzeug verriegelt/
Alarmanlage gescharft

« Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- keine storanfalligen Bewegungsmelder

+ Aufenthalt im Fahrzeug mdéglich ohne Sensoren zu deak-
tivieren

« Steuerung der Zentrale tber Fahrzeugfunkschliissel und
Funk-Handsender

« Easy add 2.0: nachtragliches Koppeln von Funk-Zubehor
per Funk-Handsender oder Kabinentiiren

« Panikalarmfunktion

« auch fur Fahrzeuge ohne CAN-Bus

- Batterielebensdauer des Funk-Zubehors ca. 2 Jahre

« bis zu 100 Funkmodule koppelbar

- bis 75 Meter Funk-Reichweite (Freifeld)

« kopiersicher durch {iber 4 Mrd. Codes

+ Schutz vor Replay Attacken

« Storsendererkennung,anti jamming”

« Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)
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